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产品特点

♦ 1 数挹的准确性和蓝现性；；；
l.l 研磨过程中样品始终处于液氝且度
1.2. l分钟内样品郎冷却到 100°C, 4分30秒内可达 196°C
l3 样品瓶在破碎过程中处于全封闭状态，样品完整保留在瓶内，确保对危险、垂要样品的控制
14 样品脱均独立密封，每次砍碎后万，先十分方便，超免样品间的交叉污染以及外界污染

♦ 2 多功能性，人性化设计
2.1 触摸式显示屏 ， 可对研磨时间、 1启l不周朋、研启运行频率等参数进行设萱（选配）
22 可移动控制面板（远配）
23 可储存10个桯序（选配）
24 可安l.5ML 2ML 5ML !OML 25ML 50ML 等样品管，进行样品研眭

♦ 3 酌用性
3.1 只有一个运动部件－碰撞器，大大降低机橘应力 ， 延长设备使用寿命
32 强大技木支持，专业样品前处理仅器生产

产品介绍

液顽低温研磨仅就是先把上述物质被冷东到脆化点以下，钦后在研磨机内袚研磨到所需的细度 ， 而且庌成分不会破坏。并且在常
品下易燃男爆的物质，也能低温粉碎，效果更为显著

应用领域

液贾低品研磨仅DH-S20201N广泛应用于执敏感性物质、多种动杻物组织、微生物、橡胶、塑压＼食品 药品＼ 煤炭、；由页岩、错
制品、 PE 、 PS、 纺织品、树脂等及在常，品下呈韧性、难以粉碎的物质。

技术参数

处理系统 拥有五大系统，样本研磨系统、低温输送系统、低品控制系统、电路控制系统、保品系统
应用领域 生物，食物，农业，医药品，化学／合成材料，了程／电子，建筑疻料，玻璃／陶姿等

自动顷充液氮． 液氮流凭可以全桯控制 ， 在操作的过桯中随时随慈可以充入
操作方式 全自动
连接装艺 是，可以连接液氮逍或空气制，令仅

外壳设计 外壳全部采用硬质钢材，避免有塑江盖了，影响安全
样品特证 硬性、中哩性、软性、脆性、弹性的、含纤维的

粉碎庐理 低温冲结力，机械湮击力，物埋厗擦力

品度范围 196'C 室温

较大进样尺寸 ,;smm 
出料尺寸 0-5 µm 
忭准机器处理样本数员 ： 50m l' 2 （可定做）

研磨涩尺寸 1 5ml/2ml/5 ml /lOML/ 25 ml/ 50 ml可接受定做
研磨曜放芭 一次可以摇定而不盂要二次产委安芦，延长丁作时间，影响样本品度

研磨工作速度 0-70HZ可调
防烹原理 DH FSTPRP- 1 防烹原理，以及恃殊的上下及左右晃动三维一体的烹动控式，样品在空间呈8字形三维运动，可以适用于芬雏各种动植物组织及

怓生物，方便快持的捉取DNA、 R NA 蛋白质

典型液氮粉碎机时 18]: 15秒
研老磁材质：不锈钢、聚四篮繫四寂乙烯、特丽珑、硬质合金钢等

研磨球材耜． 合金钢、铭钢、氧化宅告、碳化铨、石英砂
加速／减速． 在2秒内达到较大湮／在2秒内达到较低速
标准 CE


